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FENESTRA

Parempaa palvelua ovista ja ikkunoista.



ULKO-OVET

LEVIKKEET

FE-15

Koko: 9—10 x 21
Karmi: 115 mm

Lasi: Stippolyte
Vadri: Valkoinen
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FE-K155

3x21
Stippolyte
Karmi: 115 mm

- Modulimitat 9 x 20, 9 x 21, 9 x 23, 10 X 21, 10 X 23

FE-21

Koko: 10 x 21
Karmi: 115 mm
Lasi: Stippolyte
Véri: Valkoinen

YLAIKKUNAT

Ylaikkunalla saat lisdd valoa ja ilmettd
eteistilaan. Vakiokokoinen ulko-ovi

saadaan katevédsti sopimaan 23M

korkeaan oviaukkoon yldikkunan avulla.

9-10x 2, kirkas lasi.
Karmi: 115 mm

- Karmisyvyys 170 mm (ulko- ja puutarhaovet)

- Puutarhan ovet vain valkoisena
- Teknisen tilan ovet vain 92 mm:n karmilla

FE-26

Koko: 9—10 x 21
Karmi: 115 mm

Lasi: Stippolyte
Varit: Keskiruskea ja
valkoinen

PUUTARHAQVET

VAKIOVARIT:

Valkoinen
NCS Sos02-Y

Tumman-
harmaa
RAL 7024

. Keskiharmaa

RAL 7040

FE-80

Koko: 10 x 21
Karmi: 115 mm
Lasi: Stippolyte

FE-110

Koko: 9—10 x 21
Karmi: 92 mm
Vérit: Keskiruskea ja

!

FE-220

Koko: 9—10 x 21
Karmi: 92 mm
Vdri: Valkoinen

Véri: Valkoinen valkoinen
FB-POLI2 FB-POL1A FB-POL1G FB-POLI8
Koko: 9 x 21 Koko: 9 x 21 Koko: 9 x 21 Koko: 9 x 21
Karmi: 115 mm Karmi: 115 mm Karmi: 115 mm Karmi: 115 mm
Lasi: Kirkas Lasi: Kirkas Lasi: Kirkas Lasi: Kirkas
Véri: Valkoinen Véri: Valkoinen Vadri: Valkoinen Véri: Valkoinen

Oviin saatavana sdlekaihtimet ja irtoristikot lisdtilauksesta. Toimitus irrallaan.

Keskiruskea
TTM 540X

Tiilen-
punainen
TTM 526X

Painoteknisistd

Syistd ovien vdrit
saattavat poiketa
aidoista sdvyistd.
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FE-U02/X FE-UDV/KVO
FE-UO/X UMPIOVI Koko: 9—10 x 21

Koko: 9x19 | 9 x 21

Pintakdsittely: Puuvalmis

Pintakdsittely: Puuvalmis
UOV on eristetty
KVO eristdamdton



SISAQVET

Sileat sisustusovet | Valkoiset peiliovet | Kuvioidut sisdovet

FI-200

Koko: 7-10 x 21

Vari: Valkoinen
200-LEVIKE 3 x 21, 6 x 21
200-LIUKUOVI

930 X 2150 | 1230 X 2150

Saatavana myds:

“@ 200-E/30/30dB 8-10 x 21 @ ILVES 200/25 dB 8-9 x 21

F-250

Koko: 7-10 x 21
Vari: Valkoinen
Saatavana myds:

9, 8-9x21

FI-EF100

Koko: 7-10 x 21
Véri: Valkoinen

FI-200/L1

Koko: 9—10 x 21
Lasi: Kirkas
Vdri: Valkoinen

FI-250/61LR
Koko: 9—10 x 21
Lasi: Kirkas
Véri: Valkoinen

Koko: 7-10 x 21
Véri: Valkoinen

FI-200/13

Koko: 9—-10 x 21
Lasi: Satiini
Véri: Valkoinen
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Fl-254
Koko: 7-10 x 21
Véri: Valkoinen

Koko: 7-10 x 21
Vari: Valkoinen

FI-200/12LR

Koko: 13/15 x 21
Lasi: Kirkas
Véri: Valkoinen

FI-254/8LR
Koko: 9—10 x 21
Lasi: Kirkas
Véri: Valkoinen

FI-EFA00

Koko: 7-10 x 21
Vari: Valkoinen

FI-200/12LR/P

Koko: 13/15 x 21
Lasi: Kirkas
Véri: Valkoinen

FI- Zﬁlllslllﬂ’

Koko: 13/15 x 21
Lasi: Kirkas
Véri: Valkoinen

=l @ FFHRE PALOERISTYS.
Testatut ja tyyppihyvak-
sytyt palonsuojatuotteet

&, FWATER KOSTEUSSUOJAUS.
Roiskevesisuojaus
kosteissa tiloissa kdyttoa
varten

@ FSOUND AANIERISTYS
Rakennuksen sisdovien
ddnieristysratkaisut

Koko: 7-10 x 21
Véri: Valkoinen

Sisdoviin saa 92 mm vakiokarmin tai tiivistetyn karmin.



MASSIIVIPEILIOVET

SAUNAN JA KOSTEAN TILAN OVET

VAKIOVARIT & LASIVAIHTOEHDOT

Helmen-
Lumi — korkea- harmaa
kiiltovalkoinen J500
Kerma Valkoinen
G395 NCS So502-Y
Tumman-
harmaa
RAL 7024

Painoteknisistd syistd ovien vdrit saattavat
poiketa aidoista sdvyistd.
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FI-HS101 FI-H8102
Koko: 7-10x 21 ja ja 7-9 x19 Koko: 9—10x21ja 9x19
(lakattuna myds 19M) Lasi: Kirkas

Vdri: Lakattu méanty tai
valkoinen peittomaalattu

Véri: Lakattu méanty tai
valkoinen peittomaalattu

FI-80
Saunan ovi
Koko: 7-8 x 19 ja 8 x 21

FI-L7

Saunan ovi

Koko: 9 x19/20

Lasi: Pronssi, harmaa,
kirkas

Karmi: Madnty

LASIVAIHTOEHDOT:

.' Kirkas

! ! Satiini
L) °
E— .
FI-HS303 FI-HS303/L3
Koko: 7—10 x 21 Koko: 9—10 x 21
Véri: Valkoinen peitto- Lasi: Kirkas

maalattu

FI-KL7 FI-KL13

Kostean tilan ovi Kostean tilan ovi
Koko: 8-9 x 21 Koko: 8-9 x 21

Lasi: Satiini Lasi: Harmaa (matta)

Karmi: Valkoinen Karmi: Valkoinen

Vari: Valkoinen peittomaalattu

NAIN LUET
LYHENTEITAMME:

FE tarkoittaa ulko-ovia
(sanoista Fenestra Exterior doors).

FB tarkoittaa parvekkeen ovia
(sanoista Fenestra Balcony doors).

Fl tarkoittaa vastaavasti sisdovia
(sanoista Fenestra Interior doors).

FW tarkoittaa ikkunoita
(sanoista Fenestra Windows).

PLUS
TEGH

MONIPUOLISESTI
LISAVARUSTELTAVAT
IKKUNA- JA OVIPERHEET

Kun haluat ikkunoilta ja
ovilta tavallista enem-
man, tutustu Fenestran
FenePlus- ja FeneTech-
mallistoihin. Saat apua
ikkunoiden energiate-
hokkuuteen, auringon-
suojaukseen tai vaikkapa
ikkunoiden itsepuhdistu-
vuuteen.

Kattava valikoima,
joustava muunneltavuus
ja lisdvarusteet varmis-
tavat, ettd kotiin loytyy
juuri se oikea ovi.

Lue lisda FenePlus ja
FeneTech-valikoimiemme
vari- ja ominaisuusvaih-
toehdoista yleisesittees-
tamme tai osoitteesta
www.fenestra.fi

Oikeus muutoksiin pidatetaan.



FENEONE i

FW-SYMMETRIC 3x6 Tl o/v

FW-SYMMETRIC 3x10 Tio/v 170 280 980
FW-SYMMETRIC 3x12 Tl o/v 170 280 1180
FW-SYMMETRIC 4x12 Tl o/v 170 380 1180
FW-SYMMETRIC 6x4 Tl o/v 170 580 380
FW-SYMMETRIC 66 Tl o/v 170 580 580
FW-SYMMETRIC 6x10 Tl o/v 170 580 980
FW-SYMMETRIC 6x12 Tl o/v 170 580 1180
FW-SYMMETRIC 6x14 Tlo/v 170 580 1380
FW-SYMMETRIC 6x16 Tl o/v, 6 mm lasi 170 580 1580
FW-SYMMETRIC 9x4 afy 170 880 380
FW-SYMMETRIC 9x6 o/v 170 880 580
FW-SYMMETRIC 9x10 o/v 170 880 980
FW-SYMMETRIC 9x12 o/v 170 880 1180
FW-SYMMETRIC 9x14 o/v 170 880 1380
FW-SYMMETRIC 9x16 o/v, 6 mm lasi 170 880 1580
FW-SYMMETRIC 12x6 o/v 170 1180 580
FW-SYMMETRIG 12x12 o/v 170 1180 1180
FW-SYMMETRIG 12x14 o/v 170 1180 1380
FW-SYMMETRIC 12x16 o/v, 6 mm lasi 170 1180 1580

FENESTRA FW-Symmerhie LY

Katisyyttd vaihtava nopean toimituksen perusikkuna

Fenestra Symmetric on sisdan aukeava kaksipuitteinen, kolmi-
lasinen MSE-tyypin puu-alumiini-ikkuna, jonka karmin uloin
pinta ja ulkopuite ovat alumiinia.

e ikkuna toimitetaan varastomittaisena ja yksiaukkoisena

e toimitetaan oikeakatisena — asiakkaalla mahdollisuus
katisyyden vaihtamiseen (paitsi koko 9x4 on yl&d-/alasaranoitu)

e pintakdsittelynd vakiovalkoinen
(puuosat NCS S 0502-Y, alumiiniosat RAL-9010)

e karmin uloin osa ja ulkopuite sddnkestdvaa ja
helppohoitoista alumiinia

e karmit liimattu useasta puuosasta

e perinteinen suoralla tapituksella rakennettu sisdpuite

e tdysin oksattomaksi sormijatkettu karmi

e tyylikds ja helppokdyttdinen heloitus

e hyvd tuulettuvuus puu- ja alumiiniosien valilld

3

U-arvo: 1.0

Asneneristivyys (Rw): 46-48 dB
Asneneristivyys (Rw + Ctr): 40-42 dB

Karmisyvyys: 170




SUOMEN NOPEIMMAT OVET JA IKKUNAT.

Jos tarvitset ovesi tai ikkunasi erityisen nopeasti, valitse FeneOne-tuoteperheemme.
Lisdhintaisen nopean toimituksen palvelumme avulla saat ovesi jopa 72 tunnin toimitusajalla!
FeneOne-tuoteperheen ovien ja ikkunoiden poikkeuksellisen nopeat
toimitusajat perustuvat valmisvarastoon.

Malleja ja virejd on rajoitetusti, mutta yleisimmdt vaihtoehdot l6ytyviit aina.

Tdssa esittelemme nopean toimituksen ovi- ja ikkunamallimme.
Tutustu koko laajaan valikoimaamme osoitteessa www.fenestra.fi.

Myynti rakennustarvikeliikkeista.

Lisdtietoa info@fenestra.fi, puhelin 010 525 4000.



