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| ASTONFLLA

PLASTONELLA" piastrella modulare per pavimentazioni aerate e drenanti
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PLASTONELLA®CARATTERISTICHE

Plastonella® si posa in modo facile e

veloce grazie al suo aggancio a

baionetta dall’alto.

Le piastrelle hanno una dimensione

standard di 40,8 X 40,8 cm che

permettono un’ottima modularita
anche su superfici con forme

irregolari.

E disponibile in 3 colori: - g
terracotta, grigio cemento e verde. : =
Inoltre & possibile avere, su richiesta, R

un’ ampia gamma di colori con i quali B
si possono creare pavimentazioni
a tema.

VANTAGGI

La sua superficie forata e antiscivolo permette un ottimo drenaggio e I’eliminazione totale d’acqua o liquidi in
genere evitando cosi possibili scivolamenti.

SCHEDA TECNICA PLASTONELLA®

MATERIALE Polipropilene stabile ai raggi UV (PP)

DIMENSIONI 40,8 cm x 40,8 cm x H5 cm (6pz. = 1 mq)
PESO

DIM. IMBALLO

QUANTITA PER PALET

COLORE

STOCCAGGIO
Finito I'utilizzo si pud facilmente CAMPI D’IMPIEGO PLASTONELLA®

sganciare e stoccare anche in
luoghi umidi in quanto & leggera,
maneggevole, resistente ai PISCINE MANIFESTAZIONI = TERRAZZE
microrganismi ed a qualsiasi agente DOCCE CONCERTI GARDEN

chimico. CAMPEGGI = CAMPI DA GIOCO mPASSERELLE IN GENERE
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PLASTONELLA® si pub utilizzare per la pavimentazione di:
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